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Se intensifican en Toluca trabajos de desazolve

	 

 

  

Durante la presente temporada de lluvias el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca continúa con trabajos preventivos de

desazolve en cauces, zanjas, drenajes, rejillas, coladeras, canales de aguas negras y en brocales de las zonas bajas y altas del

municipio, dando como resultado durante 2018 el desazolve de 600 kilómetros.

Son las comunidades de la zona norte como San Blas Totoltepec, La Constitución Totoltepec, El Cerrillo Vistahermosa y San Pedro

Totoltepec, así como de la zona sur Cacalomacan, Capultitlán y Tlacotepec, donde se han intensificado las labores y se mantiene el

monitoreo pues es ahí donde convergen los ríos Verdiguel, Tejalpa, Las Jaras y Agua Bendita, que arrastran arena y lodo. Será en los

próximos días cuando se inicien las labores de limpieza en la zona urbana, donde se tiene una gran presencia de basura. 

 

Para el monitoreo de los niveles de los cauces, ríos y zanjas, los 33 puntos susceptibles de encharcamientos y siete puntos de riesgo

de inundación, se cuenta con 13 cámaras, que opera personal capacitado las 24 horas del día.

Asimismo, se han instalado 29 medidores pluviómetros empíricos en algunos pozos de bombeo para conocer de manera real la

cantidad de agua de lluvia que se va acumulando, ya que después de los diez centímetros registrados se sabe si hay riesgo en alguna

zona, y para tal caso de manera inmediata poner en marcha el plan de operación en coordinación con Protección Civil y atender

situaciones de emergencia. 

 

        Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com |  Page 1/2  |

https://www.reporte3.mx/?p=26079
http://www.profprojects.com/?page=upm


This page was exported from - Report3 
Export date: Sun Dec 22 17:16:14 2024 / +0000  GMT

La administración municipal hace un llamado a la población para evitar tirar basura en las calles pues esto ocasiona el taponamiento

en las coladeras, rejillas y drenajes, originando severas afectaciones.
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